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/pieczątka i podpis Wykonawcy/
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 SUM w Katowicach Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II

40 –752 Katowice ul. Medyków 16
Dostawa odczynników wraz z dzierżawą automatycznego analizatora immunochemicznego 

do diagnostyki hormonów tarczycy, hormonów płciowych, diagnostyki wirusowego zapalenia wątroby, Toxoplazmozy, Różyczki, C-peptydu oraz PCT.
 Parametry techniczne dla analizatora do wykonywania badań immunochemicznych
	Pełna nazwa urządzenia / model, typ, rok produkcji
	

	Producent – pełna nazwa, adres
	

	Kraj pochodzenia
	


	l.p.
	Parametry wymagane*
	Parametry oferowane**

	1
	2
	3

	1
	Fabrycznie nowy model rok produkcji 2011/2012 automatyczny analizator immunochemiczny o wydajności min 85 oznaczeń/h metodą chemiluminescencji lub jej odmianą

Zasilanie 230V, 50Hz

Zewnętrzna stacja komputerowa

- Procesor Intel Core 2 Duo E8400 3,00 GHz 6MB cache s. 775 Box lub         o podobnej wydajności,

- Płyta główna typu GIGABYTE, ASROCK z portem LPT,

- Napęd Nagrywarka DVD-ROM,

- Napęd FDD 1.44 MB,

- Dysk twardy320 GB 16MB Cache, 

- Karta graficzna zintegrowana,

- Karta dźwiękowa zintegrowana, 

- Karta sieciowa zintegrowana,

- Pamięć 3GB, DDR2 – 800,

- Obudowa ATX z wyjściem USB na froncie,

- Mysz optyczna PS/2, 

- Klawiatura PS/2

- Zainstalowany system operacyjny Windows XP Professional SP2 PL OEM (licencja + nośnik),

- Monitor LCD 19",

- Drukarka laserowa  typu HP Laser Jet, 

- Skaner kodów kreskowych (Do odczytu kodów: UPC/EAN, UPC/EAN         z dodatkami, UCC/EAN 128, Code 39, Code 39 Full ASCII, Code 39 TriOptic, Code 128, Code 128 Full ASCII, Codabar, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Code 93, MSI, Code 11, IATA, RSS variants, Chinese 2 of 5

Port COM

Instrukcja w języku polskim
	

	2
	Automatyczne rozcieńczanie próbek poza zakresem.
	

	3
	Analizator wolnostojący lub analizator wyposażony w dostosowany stół laboratoryjny 
	

	4
	Analizator posiadający możliwość oznaczania próbek pilnych.
	

	5
	Chłodzenie odczynników na pokładzie aparatu. Ilość miejsc odczynnikowych na pokładzie powyżej 18, pozwalająca na wykonanie minimum 18 analiz jednoczasowo.
	

	6
	Odczynniki ciekłe, gotowe do użycia bez konieczności wstępnego przygotowania
	

	7
	Możliwość pracy z probówkami pierwotnymi, o różnych rozmiarach różnych systemów zamkniętych. 
	

	8
	Automatyczna detekcja skrzepów.
	

	9
	System zabezpieczający kontaminacji próbek pacjentów. Opisać.
	

	10
	Ilość próbek badanych na pokładzie powyżej 40 z możliwością ich dokładania bez przerywania pracy.
	

	11
	Kontrola poziomu odczynników.
	

	12
	W pomieszczeniu pracy analizatora zapewnienie klimatyzacji.
	


	13
	Aparat ergonomiczny, wyposażony w UPS podtrzymujący pracę analizatora przez 30 minut od awarii sieci elektrycznej.
	

	14
	Aparat wyposażony w czytnik kodów paskowych służący do identyfikacji próbek pacjentów.
	

	15
	Podać szczegółowe postępowanie z odpadami odczynników.
	

	16
	Dwukierunkowa komunikacja - współpraca z siecią informatyczną Info-Medica, wraz z dostawą zestawu komputerowego (skaner kodów kreskowych, monitor, komputer)
	

	17
	Pokrycie kosztów kontroli zewnątrzlaboratoryjnej Labquality w zakresie wyspecyfikowanych parametrów wg harmonogramu na okres 36 miesięcy.
	

	18
	Pokrycie kosztów kontroli wewnątrzlaboratoryjnej Stand –Lab na okres 36 miesięcy.
	

	
	Parametry dodatkowe oceniane
	

	1
	Jednorazowe końcówki jako system zabezpieczający kontaminacji 
	


* Nie spełnienie parametrów wymaganych spowoduje odrzucenie oferty.


**Kolumnę nr 3 należy wypełnić
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